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Fichiersfournis: Films:  Gerber RS274X Digits: 24 | Unit: inch
Type de données Coordonnées |percages: Excellon Absolu Digits: 24 | uynit: inch
Traitement films : Suppression des_pastllles non connectegs (su,r _Ies cogches [ nternas) ® Ou! (O Non
Tear drop @ Oui () Non | Suppression sérigraphie sur les pastilles @ Oui () Non
Pandlisation E
Multicouches 4 couches | Dimensions: 1203 x 74 mm
Matériau : FR4 Epaisseur sans cuivre 1.6 mm
Type de circit : Epaisseur cuivre externe 35 Epaisseur cuivreinterne 35
Classes (NF): 4 Largeur piste/espace min. 0.21 Diff. diatrou/pastille min.0.34
ComposantsCMS @ surlesfaces [ C-SIDE X W-SIDE
Empilage @ Sans contraintes O Suivant valeurs ci-dessous Lignes adaptées @

Impédance Z

Couche | Epaisseur Cu.

W pistes

Epaisseur diélectrique entre couches

Remarque : Accord du CERN avant modification des largeurs de ligne et / ou d’ épaisseur du diélectrique

pour obtenir la bonne valeur d’ impédance

Données de percage (voir plan mécanique)

Nombre detrous 377

Nombrede DIA 6

Pluspetit DIA  0.5mm
Traitements de surfaces PCB: Ni /\Au _ M,agque d_e soudure: XIC-SIDE X W-SIDE
Connecteur adoigt : Non Sérigraphie (blanc) : X C-SIDE [X]W-SIDE
| Pistes de test des| ignes adapté
Spécial ]| Trous enterrés/ trous borgnes
[ ]| Assemblage Press Fit
[ ]| Dissipateur thermique
Tests éectriques ]

Remarques particuliéres :

Voir pagejointe: () Oui

@ Non
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